DB.1454/DB.1455

Bisagras para camaras

 Bisagras fabricadas en material
reforzado (Composite).

* Reversible derecha / izquierda.

* Ajustable en sentido vertical y en
profundidad mediante tuerca de
seguridad.

 Vertical: 25mm, profundidad: + 2mm

» Rampa auto-lubricante. Subida de la
rampa 8mm

» Suplemento modular de espesor 5mm
 Disponible en 2 modelos.

Ref. A B C D Puerta+
Burlete

DB.1454 45 67 33 55 67-90

DB1455 55 77 33 55 77-110
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MA.1640

Bisagra para puerta de camara.

 Apertura Derecha / Izquierda
intercambiable.

» Fabricada en nylon y 50% fibra de
vidrio.

» Acabado estandar: gris / negro.

» Perno de acero inoxidable.

* Rampa de delrin ascendente 8mm,
auto lubricante.

160

MA.1650

Bisagra para puerta de camara.

» Apertura Derecha / Izquierda
intercambiable.

» Fabricada en nylon y 50% fibra de
vidrio.

» Acabado estandar: gris / negro.

» Perno de acero inoxidable.

» Rampa de delrin ascendente 8mm,
auto lubricante
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- Conjuntos de Cierres y Bisagras Industriales

DB.454
10 Bisagra pequefa para puerta frigorifica,
50 con perno zincado.
05+ |
136
24 34 AC.1135 »
Suplemento de 9mm
DB.455
20 Bisagra grande para puerta frigorifica,
06, 35 L con perno zincado.
60 I
188
30
! 47
335 AC.1136 »
b Suplemento de 9mm
L= MA.1550
= Bisagra en aluminio epoxy gris.
» Casquillos en poliamida.
170 144 « Bisagra con dispositivo de muelle
== que asegura automaticamente una
- presidén constante contra el marco de
la puerta.
e * Intercambiable derecha o izquierda.
60— Peso: 890g
T ]
6o || : 78
MA.1551
Bisagra en aluminio epoxy gris.
190 » Casquillos en poliamida.
220 « Bisagra con dispositivo de muelle
que asegura automaticamente una
' presidén constante contra el marco de
' la puerta.
102 - o
B * Intercambiable derecha o izquierda.
Peso: 1650¢g
105

75




MA.1553/MA.1554

Bisagra en aluminio epoxy gris.
MA.1553: Derecha.

MA.1554: |zquierda.

* Casquillos en poliamida.

« Bisagra con dispositivo de muelle
que asegura automaticamente una
presidon constante contra el marco de

la puerta. =104+
Peso: 1980g ik
109 | I
I Wl | B
MA.1555/MA.1556 : =
Bisagra en aluminio epoxy gris. e i
MA.1555: Derecha.
MA.1556: Izquierda. 191.
« Casquillos en poliamida. 220 i
« Bisagra con dispositivo de muelle ‘g o
que asegura automaticamente una
presion constante contra el marco de 76—
la puerta. 60—
Peso: 1130g ! !
s |
— Bisagras
DB.400/DB.401
Bisagra vertical zamak 120,5mm con
embellecedor en ABS negro.
AC.T145: Suplemento 5mm en PP A %
AC.1146: Suplemento 7mm en PP 1205 L -
Ref. Peso L=
Modelo sin muelle
DB.400 200g K 32@
Modelo con muelle AC.1145 2 . 32
DB 401 205g - Acmas
DB.402/DB.403
Bisagra vertical zamak 120,5mm con
embellecedor en acero inox.
AC.1145: Suplemento 5mm en PP 2
AC.1146: Suplemento 7mm en PP 1205 5
Ref. Peso ==
Modelo sin muelle
DB.402 220g K PRt
Modelo con muelle AC.1145 5
DB.403 225g : AcTas gl i i
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Herrajes y Accesorios 01 — Bisagras
[/_‘\ DB.404 1
L Bisagra sin muelle. l
| |
i O | Peso: 250g
;u_‘.i* 305 AC.1147: Suplemento 5mm en PP.
134 © @ }
!_9 305 [
g
Lv |
315
-295
21 ‘~ L3R 1 ACT147
Jss DB.410
Bisagra vertical en zamak 95mm
37
LA vl Ref. A (mm) B (mm) Peso (g)
37 DB.410 26 30 230
DB410P 26 26 210
DB.410F 26 30 210
DB.410G 30 30 255 A
ACT144 Suplemento 10mm en PP ACT144

@ DB.410F opcién de pulido de primera.

96

DB.41

Bisagra vertical en zamak 96mm

Ref. A (mm) B (mm) Peso (g)
s L DBA4T11 24 29 215
L ElEs DB.411P 24 24 190
85t | ¥
T — A — DB.411G 29 29 250
! i?% ACT144 Suplemento 10mm en PP
8.0 JREIR
B -. DB.412
£ Bisagra vertical en zamak 50mm
265 . 17
| Peso: 85g
50 a(“”:t ;
T P o AC1139
6,5 ( | | Suplemento de 14mm en polipropileno.
22
6
7 I T F‘_“—‘ n|
2246 —4}}{




DB.413
Bisagra vertical en zamak 50mm

Peso: 35g

50

12
10

DB.420

Bisagra vertical poliamida 80mm
Color: Negro.

Peso: 70g

AC.1148: suplemento 10mm en PP.

ACT148

60 30
80

30 22

135

DB.421

Bisagra vertical poliamida negra 104mm
Peso: 70g

DB.425

Bisagra vertical zamak 75mm
Peso: 160g

DB.421 DB.425

60
38 58 31
104 75

23 =16~
20

30 2l 32
145 li3s

DB.421 DB.425

DB.430

Bisagra vertical zamak 96mm
Peso: 135g

DB.431
Bisagra vertical zamak/poliamida 96mm
Peso: 90¢g

DB.431

64 32

96
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— Bisagras

DB.435
Bisagra vertical zamak 96mm
Peso: 156g
64 32
96
. DB.436
) Bisagra vertical zamak/poliamida
3 96mm
16 .
. Peso: 110g
30, |2
15 (e
135
DB.440
i Bisagra vertical zamak 96mm
1 Peso: 185g
64 32
96
DB.441
Bisagra vertical zamak/poliamida 96mm
25 Peso: 146g
14
20
|33
4
15 H(HEH
14
DB.440 DB.441
DB.445
Bisagra vertical zamak 96mm
Peso: 168g
80 46
o5 AC.1149: suplemento 10mm en PP.
23
15
32 i 2 A
AN AC.1149
16
—~ 30 - DB.446
P zls Bisagra con rampa en zamak cromo
] A brillo.
= 33 = « Intercambiable derecha/izquierda.
2= « Rampa en poliamida.
i 095 « 5 agujeros para tornillo de M5.
4 ] L)
22 j 2!5 » Sistema de bloqueo a 90°
P 5,71 « Se suministra con suplemento

metalico de 5mm

©




DB.447 e
Bisagra con rampa en zamak cromo brillo. 12T
* Intercambiable derecha/izquierda. 2:7 3:0
* Rampa en poliamida. o
» 6 agujeros para tornillo de M5. 2 i
« Sistema de bloqueo a 90° 27
 Se suministra con suplemento metalico 2:7
de 5mm | ' ue
© ”
DB.448 a4
Bisagra con rampa en zamak cromo 4=
brillo. o .
* Intercambiable derecha/izquierda. - 1
« Rampa en poliamida. 1321
» 6 agujeros para tornillo de M5. i i
 Sistema de bloqueo a 90° 2:7
+ Se suministra con suplemento 2:7 _ 146
metalico de 5mm
@ 75
DB.449 - 44 -
Bisagra con rampa en acero inoxidable. 4=
* Intercambiable derecha/izquierda. > 30
« Rampa en poliamida. : .
» 6 agujeros para tornillo de M5. 12T ,
 Sistema de bloqueo a 90° 5
» Se suministra con suplemento de 5mm i
VCERO/,VO 2:7 : 146
@ fs:
8 .
DB.450
Bisagra vertical en zamak cromo brillo =r2u
con embellecedor en acero inoxidable. H Y
Peso: 165¢g mi e ?5
25
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