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Cédigo |

Articulo

AS06801

BOMEBA MASTONE

BOMBA «MASTOMNE:» Caudal max. 30 I/h - Depésito
de 300 cm?

Elevacion 2 m

Salida tubo de @6 x 4

Indicador luminoso de funcionamiento

Potencia: 10 W

AS06805

BOMBA “SLIM MASTONE"

BOMBA “SLIM MASTONE" Caudal max. 20 I/h - De-
posito de 230 ml

Elevacion max. 20 m

Salida tubo de @6

Nivel sonoro 19 dB{A)

Dimensiones: 164 x 70 x 102 mm

BOMBA EASY VISION

BOMBA EASY VISION
Caudal max. 15 I/h

Elevacion max. 10 m

Nivel sonoro <21 dB(A)
Montaje : Haorizontal o Vertical
Dimensiones : 230x 61,5 x 55

E@@@ clima’

Cédigo |

Articulo

AS06803

BOMBA MASTONE PLUS

BOMBA «MASTONE PLUS» Caudal max. 60 I/h - De-
posito de 550 cm?

Elevacion normal 1,5 m; maximo 3 m

Salida tubo de &6 x 4

Potencia: 23 W

Mivel sonoro 40 dB

Peso: 1,6 kg

Dimensiones: 180 x 150 x 105 mm

AS06804

BOMBA MASTONE PLUS+

BOMBA MASTONE PLUS+
Caudal max. 60 I/h

Altura max. 20 m

Depdsito 230 ml

Nivel sonoro 25 dB(A)
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BOMBA FLOWITA
AS06960 | BOMBA «FLOWITA» Caudal max. 13 I/h - Deposito de
N\ 170 ml

Elevacion: 10 m

Dimensiones: 135 x 106,5 x 55 mm
Potencia: 16W a 230V-50Hz
Proteccion térmica: 70°C

Sonido: 36 dB(A)

BOMBA FLOWATCH VISION

AS0B965 | BOMBA «FLOWATCH VISION» Caudal max. 151/h -
" " Bomba de minidepésito
- Montaje HORIZONTAL o VERTICAL
’ Dimensiones: 230 x 62 x 55 mm
Potencia: 19W
Nivel sonoro: < 21 dB(A)
Altura maxima: 10m

Cédigo | Articulo |
BOMBA MINIBLANC DELUXE
ASO6141 | BOMBA «MINIBLANC DELUXE» Caudal max. 12 I/h
Dimensiones: 115 x 182 x 55 mm
Peso: 460 gr
Entrada @ 21 mm
Tubo salida @ 6 mm
Altura maxima: 12 m
Potencia 16 W
Nivel sonoro: 21dB (A)
BOMBA SILENT+ MINI WHITE
AS06143 |BOMBA SILENT + MINI WHITE
Dimensiones: 277 x 43 x 54 mm
Caudal max : 45L/h
Altura maxima: 10 m.
Nivel sonoro: 19dB (A).
Potencia: 21 W
BOMBA MINIBLANC DELUXE GEN (4.5)
AS0E144 | BOMBA MINIBLANC DELUXE GEN (4.5)
Caudal max. 20 I/h
Altura max. 10 m

;
{2
D!mensiones 1 290x65x50 mm
NO\"EDP‘D Nivel sonoro 21 dB(A)
¢y sauermann

U Cédigo | Articulo |
|

BOMBA OMEGA PACK

LY | AS06027 |BOMBA «OMEGA PACK» Caudal max. 20 I/h
| Dimensiones: 327 x 57 x 63,5 mm
. Peso: 0,73 kg
”ﬁﬁ 4 Altura maxima: 10 m
) - Potencia 14 W
Nivel sonoro: 22dB (A)
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BOMBA CON DEPOSITO MAGNA FLOW

BOMBA MAGNA FLOW

Caudal max. 587 I/h

Altura max. 7,2 m

Depasito 1,7 litros

Dimensiones 280 x145,6x128,8 mm
Nivel sonoro 30 dB(A)

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO “EASY TANK”

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO “EASY
TANK” Caudal méax. 440 I/h - Elevacidon maxima: 5,2 m
Potencia: 85W (0,7A)

Temperatura maxima condensados; 60°C

Nivel sonoro: 25 dB(A)

Deposito: 2,2 L

Salida tubo con valvula de retencion: @9,52 mm
Dimensiones: 280 x 125 x 180 mm

Cédigo
-"-\ S — w
" \
JOVEDRD

AS06808
f
il

AS06809

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO “EASY TANK PRO’

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO “EASY TANK
PRO"” Caudal max. 500 I/h - Elevacion maxima: 7,3 m
Potencia: 125W (1,3A)

Temperatura maxima condensados: 60°C

Nivel sonora: 35 dB(A)

Depdsito: 2,2 L

Tubo descarga con valvula retencion: @9,52 mm
Dimensiones: 280 x 125 x 180 mm

CALDERAS

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO SE 300/4

BOMBA CENTRIFUGA CON DEPOSITO «SE 300/4»
Caudal max. 300 I/h - Flotador 3 niveles: Funcionamien-
to/Paro/Marcha

Elevacion maxima: 5 metros

Potencia: 7O W (0,67 A)

Temperatura condensados: 65°C, 80°C (en periodos cortos)
Contacto alarma 4 Amp.

Sonido 45 dB(A)a1m

Depdsito 2 litros

Clapeta anti-retorno de 1/4"

Dimensiones: 279 x 130 x 171 mm

Tubo de @10 mm PVC

CALDERAS
CONDENSACION AS06833

> 2,8PH

BOMBA NTH 360 CON DEPOSITO

BOMBA NTH 360 CON DEPOSITO
Elevacion maxima: 5,2 metros
Potencia: 287W

Nivel sonoro: 44 dB(A)

Depdésito: 2,3 L

Contactos de alarma 5 Amp.

Valvula de retencion integrada @8 mm
Proteccion IP20

AS06862

ACCESORIO OPCIONAL AS

ACCESORIO OPCIONAL: Alarma auxiliar acustica y
luminosa
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MINIBOMBAS

Flotador 3 niveles:

Funcionamiento 16 mm; Paro 11 mm; Alarma 18 mm
Tubo evacuacion @ 6/9 (ver AS 04 101)
Dimensiones detector: 55 x 38 x 37,5 mm

MINI BOMBA SI-27 ESPECIAL SPLITS HASTA 20 KW

—== B ASOB028 | Mod. SI-27 Caudal max. 20 I/h -
Elevacion maxima: 10 metros
P Aspiracion maxima: 3 metros
' Potencia: 14 W a 230V 50/60Hz
= Sonido: =20 dB(A)
- Dimensiones Bomba: 55 x 38 x 37,5 mm

MINI BOMBA SILENCIOSA 51-30 ESPECIAL SPLITS
HASTA 20 KW

AS0B032 | Mod. S1-30 Caudal max. 20 I/h
Elevacion maxima: 10 metros
Aspiracion maxima: 3 metros

Potencia: 14 W a 230V 50/60Hz

Sonido: 20 dB(A)

Dimensiones Bomba: 60 x 66 x 43,5 mm

MINI BOMBA SILENCIOSA 51-33 ESPECIAL
CASSETTE Y SPLITS DE 20 A 30 KW

AS0B007 | Mod. SI-33 Caudal max. 30 I/h
Elevacion maxima: 13 metros
Aspiracion maxima: 4 metros
Potencia: 21 W a 230V 50/60 kW
Sonido: 34 dB(A)

MINI BOMBA SI-10 UNIVERS'L NIVEL INTEGRADO
ESPECIAL SPLITS HASTA 20 KW

ASO6018 | Med. SI-10 Caudal max. 20 I/h

Elevacion maxima: 10 metros

Niveles deteccion:

— Funcionamiento 18 mm - Paro 13 mm - Alarma 21 mm
Potencia: 14 W a 230V 50/60Hz Sonido: 22 dB(A)
Dimensiones Bomba: 77 x 66 x 43,5 mm

BOMBA INTEGRADA CON DEPOSITO SI-60 ESPECIAL CLIMATIZA
HASTA 20 KW

AS06012 | Mod. SI-60 Caudal max. 20 1/h - Elevacion maxima: 10 m
Niveles agua:

— Funcionamiento 28 mm — Paro 24 mm - Alarma 35 mm
Potencia: 14 W a 230V 50/60Hz Sonido: 38 dB(A)
Dimensiones: 88 x 168 x 90 mm

BOMBA INTEGRADA CON DEPOSITO SI-61 ESPECIAL CALDER!
CONDENSACION HASTA 50 KW Y CLIMATIZADORES HASTA 1(

AS0B017 | Mod. SI-61 Caudal max. 10 I/h -
Elevacion maxima: 6 metros
; = Niveles agua:
L S f‘\ - Funcionamiento 28 mm- Paro 24 mm- Alarma 35 mm
Depdsito 0,37 litros
\ £ Potencia: 10 W a 230V 50/60Hz
- Sonido: 27 dB(A)
Dimensiones: 88 x 168 x 90 mm
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BOMBA FLOWATCH 2

AS06950 |Bomba flowatch 2 Caudal max. 15 I/h -
Flotador de 3 niveles

Altura maxima 10 metros

Aspiracion maxima: 2 metros
Dimensiones bomba: 85 x 28 x 48 mm
Dimensiones detector: 78 x 38 x 37 mm
Sonido: 20,2 dB(A)

Tension 220 V 50/60 Hz

ACCESORIO PARA MONTAJE

AS06951 | Accesorio para montaje Caudal max. 50 I/h -
Conjunto de montaje 3 piezas para Flowatch 2
Facil montaje y baja el nivel sonoro a 19,7 dB(A)

BOMBA «FLOWATCH 1 EVO-=

AS06976 | Bomba Flowatch 1 EVO Caudal max. 13.2 I/h -
Altura maxima 10 metros

Aspiracion maxima: 1,5 metros

Dimensiones bomba: 88 x 30 x 45 mm
Dimensiones detector: 75 x 36 x 38 mm
Tension 220 V 50/60Hz Sin alarma

BOMBA FLOWATCH 2 CONFORT AISLADA
AS06959 | Bomba flowatch 2 confort Caudal max. 13 I/h - Altura

- ,a"";-‘ maxima 10 metros
Fl 4 Aspiracion maxima: 2 metros
e “ Dimensiones bomba: 86 x 28 x 48 mm
= Dimensiones detector: 75 x 36 x 38 mm
b Tension 220V 50/60 Hz

Tubo descarga @6/9 mm, aspiracion @4/6 mm
BOMBA FLOWATCH SILENCE DT20

AS06977 | Bomba Flowatch Silence DT20 Caudal méax. 20 1/h -
Altura maxima: 10 metros

Aspiracidn maxima: 3 metros

Dimensiones bomba: 168 x 37 x 40 mm

Dimensiones detector: 75 x 36 x 38 mm

Tensian 220V 50/60 Hz

Nivel sonoro: 17 db(A)

BOMBA ECO FLOWATCH

AS06968 | Bomba eco flowatch Caudal max. 13 I/h -
Altura maxima: 10 metros

Aspiracion maxima: 1,5 metros
Dimensiones bomba: 70 x 30 x 41 mm
Dimensiones detector: 82 x 32 x 39 mm
Tensidn 220V 50/60 Hz

Sin alarma

BOMEBA ECO LINE

AS06972 | Bomba eco line Caudal max. 13,2 I/h -
: Altura maxima: 10 metros
% Aspiracién maxima: 1,5 metros
Dimensiones bomba: 125 x 30 x 30 mm
\ Dimensiones detector: 90,5 x 32 x 42,5 mm
- Tensidon 220V 50/60 Hz
Sin alarma
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AS0E969

BOMBA MAXI ECO FLOWATCH

Bomba maxi eco flowatch Caudal max. 40 I/h - Altura
maxima: 10 metros

Aspiracion maxima: 2 metros

Dimensiones bomba: 75 x 41 x 48 mm

Dimensiones detector: 82 x 32 x 39 mm

Tensian 220V 50/60 Hz

Sin alarma

BOMBAS CON DEPOSITO DE CONDENSADOS

AS06961

BOMBA COMPACTA CON DEPOSITO «SUNNY
FLOWATCH»

SUNNY FLOWATCH CLIM Caudal max. 15 l/h -
Estanca IP64

Dimensiones: 180 x 110 x 110 mm

Depdsito 0,7 litros

Tension: 220V 50/60 Hz

Elevacion maxima: 10 metros

Sonido: 20,2 dB(A)

Adaptador incluido entradas @6 a 33 mm
Daoble filtracion

AS06962

SUNNY FLOWATCH DUO Caudal max. 15 I/h -
Estanca IP64

Dimensiones: 180 x 110 x 110 mm
Depdsito 0,7 litros

Tension: 220V 50/60 Hz
Elevacion maxima: 10 metros
Sonido: 20,2 dB(A)

Adaptador incluido entradas @6 a 33 mm

Para calderas de condensacion de maximo 2,5 pH

CALDERAS
CONDENSACION

>2,6pH

AS0B956

BOMBA CON DEPOSITO «FLOWATCH TANK 1,3L»

Bomba con depésito «flowatch tank 1,31» Caudal
méx. 788 |/h - Valida tarnbién para calderas de condensacicn
Altura maxima: 5,5 metros
Depaosito: 1,31

Tensidn 220V 50/60Hz

Potencia: 80W

Bandeja reversible

Dimensiones: 280 x 130 x 135 mm

CALDERAS
CONDENSACION

>2,5pH

ASOE6966

BOMBA CON DEPOSITO «ECO TANK»

ECO TANK 1,2 Caudal max. 300 I/h -

Elevacién maxima: 4,6 m

Potencia: 70 W

Tensién: 200V 50Hz

Alarma N.C. de 4 Amp.

4 Entradas de condensados

Soporta los Acidos pH > 4

Valvula antirretorno integrada para tubos @9/12 o @6/9 mm
Depdsito de 1,2 litros

Dimensiones: 293 x 144 x 114 mm

AS0B967

ECO TANK 2,5 Caudal max. 400 I/h -

Elevacion maxima: 4,6 m

Potencia: 70 W

Tension: 200V 50Hz

Alarma N.C. de 4 Amp.

4 Entradas de condensados

Soporta los acidos pH = 4

Valvula antirretorno integrada para tubos ©9/12 o ©6/9 mm
Depdsito de 2,5 litros

Dimensiones: 293 x 144 x 158 mm




a:ll:eMASPA

REPUESTOSIIN

LOMAS RESISCAN®

resistencias canarias

BOMBAS DE CONDENSADOS

siCCOM

INMOVATIVE ViSION

Cédigo |

Articulo

AS0B970

BOMBA PARA CASSETTES

BOMBA CONDENSADOS CASSETTE CP08
Caudal max. 60 I/h - Altura maxima: 110 cm
Potencia: 8W

Tension: 220/240V a 50/60Hz

Tubo expansion @14 mm

Dimensiones: 82,5 x 76 x 97,3 mm

CON CANALETA

AS06957

BOMBA DE CONDENSADOS «FLOWATCH DESIGN=

Bomba de condensados «flowatch design»
Caudal max. 15 I/h - Elevacion maxima: 10 metros
Aspiracion maxima: 1,5 metros

Potencia: 19W a 230V 50/60Hz

Reversible, puede montarse tanto a la derecha como a
la izquierda de la maquina

Estanqueidad: IP64

Sonido: 20,2 dB(A)

Conjunto de:

- Bomba Flowatch 2

— Canaleta de B0 x 55 x 800 mm

- Codo plano

— Embellecedor junta unién a pared

- Manguera union bomba-nivel

— Cable con conector

— Tornilleria y tacos fijacion

AS06974

BOMBA DE CONDENSADOS
«ECO FLOWATCH DESIGN»

Bomba de condensados «eco flowatch designs
Caudal max. 13,2 I/h - Elevacidn maxima: 10 metros
Aspiracion maxima: 1,5 metros

Potencia: 19W a 230V 50/60Hz

Reversible, puede montarse tanto a la derecha como a
la izquierda de la maquina

Estanqueidad: IP64

Sonido: 20,2 dB(A)

Conjunto de:

— Bomba ECO Flowatch

— Canaleta de B0 x 55 x 800 mm

- Codo plano

— Embellecedor junta unién a pared

- Manguera unién bomba-nivel

- Cable con conector

— Tornilleria y tacos fijacidn

ASPEN

Cédigo |

Articulo

AS06100

MULTI APLICACION
BOMBA «MINI AQUA

BOMBA «MINI AQUA» Caudal max. 12 |/h - Altura
max. recomendada: 10 m (caudal 10 I/h)
Aspiracion maxima: 2 m

Potencia: 16W a 230V 50/60Hz

Sonido: 21 dB(A)

Dimensiones: 28 x 28 x 165 mm

Tubo descarga @6 mm incluido

Depdsito de nivel

AS06150

MINI AQUA + SILENT 19 dB(A)
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BOMBA INTELIGENTE «MICRO-V» CON ARRANQUE
GRADUAL

AS06164 | NTELIGENTE “MICRO-V 14" Caudal max. 14,5 /h
Altura maxima: 10 m (caudal 6 I/h)

Aspiracion maxima: 2 m

Potencia: 16W a 230V 50/60Hz

Sonido: 19 dB(A)

Sensor electrénico sin flotador

Dimensiones bomba: 31 x 106 x 37 mm

Dim. fuente de alimentacidn: 36 x 133 x 34 mm
Dimensiones sensor: 35 x 60 x 35 mm

Peso total (3 madulos): 0,46 kg

BOMBA «MINI ORANGE-

AS06115 | MINI ORANGE Caudal max. 12 I/h

Elevacion maxima: 10 m (caudal 6 I/h)

Aspiracion maxima: 2 m

Potencia: 16W

Sonido: 21 dB(A)

Tension: 230V, 50/60Hz

Dimensiones bomba: 52 x 122 x 38 mm

Peso: 0,23 kg.

2 Depositos de nivel 42 x 75 x 40 mm (1 para montar en
bandeja de evaporadora y otro para montar directa-
mente al tubo de salida)

AS06151 | MINI ORANGE + SILENT 19 dB(A)
BOMBA «MAX| ORANGE=»

AS06118 | MAXI ORANGE Caudal max. 35 I/h

Elevacion max.: 15 m

Aspiracion max.: 2 m

Potencia; 18W

Tension: 230V, 50/60Hz

Sonido: 35 dB(A)

Dimensiones bomba: 66 x 122 x 44 mm

Peso: 0,45 kg

2 Depdsitos de nivel 42 x 75 x 40 mm (1 para montar en
bandeja de evaporadora y otro para montar directa-
mente al tubo de salida)

BOMBAS CON DEPOSITO DE CONDENSADOS
BOMBA «MINI TANK=»

AS06104 | MINI TANK Caudal max 35 1/h

Altura maxima recomendada 15 m (Caudal 10 L/h)
Caudal maximo: 35 L/hora a 0 m altura

Motor 0,1 A 230V 50/60 Hz

Capacidad tanque: 0,24 L

Salida @6 y 10 mm

Alto 69 mm, base 210 x 89 mm

Proteccion IP65

BOMBA «MAX HI-FLOW=

- - AS06110 | MAX HI-FLOW Caudal max. 550 I/h
Altura maxima 5 m
n._ . L_—-—» . Caudal max. 550 L/h a 0 m altura
B Dimensiones: 285 x 144 x 134 mm
Nivel sonora: 44 dB(A)
Capacidad deposito 1,7 L4
Entradas @21/27, salidas de @6/10 mm

Nivel de seguridad c/ circuito aux. de paro de magquina
Proteccion IP24
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AS06105

AS06106

AS06107

AS06108

BOMBA PERISTALTICA «HIGH-LIFT / NEW»

BOMBA PERISTALTICA HIGH-LIFT depésito 1 It
(Alto 132, base 244x148 mm) - Caudal 11 I/h -

Bomba peristaltica

Caudal: 11 L/h altura 12 m

Temperatura: 40°C

Motor 0,4 Amp. a 230V 50/60 Hz

Nivel de seguridad ¢/ circuito aux. de paro de maquina
Nivel sonoro: 51 dB(A)

BOMBA PERISTALTICA HIGH-LIFT depésito 2 Its
(Alto 164, base 244x148 mm) - Caudal 11 I/h -

Bomba peristaltica

Caudal: 11 L/h altura 12 m

Temperatura: 40°C

Motor 0,4 Amp. a 230V 50/60 Hz

Nivel de seguridad ¢/ circuito aux. de paro de maquina
Nivel sonoro: 51 dB(A)

BOMBA DE ALTA CAPACIDAD «HEAVY DUTY»

BOMBA DE ALTA CAPACIDAD HEAVY DUTY 6
Caudal 900 I/h - Doble nivel: uno de funcionamiento de
la bomba y otro de seguridad, con bornes para desco-
nexién del equipo

Depdsito capacidad 4 L

Entrada 2 hasta @40 mm y Salida 1 de @10 mm

Nivel de seguridad ¢/ circuito aux. de paro de magquina
Altura impulsion 7 m

Alto 205, base 300 x 150 mm

BOMBA DE ALTA CAPACIDAD HEAVY DUTY 10
Caudal 1070 I/h - Doble nivel: uno de funcionamiento
de la bomba y otro de seguridad, con bornes para
desconexion del equipo

Depdsito capacidad 4 L

Entrada 2 hasta @40 mm y Salida 1 de @10 mm

Nivel de seguridad ¢/ circuito aux. de paro de maquina
Altura impulsion 9 m

Alto 265, base 300 x 150 mm

AS06117

BOMBAS PARA AGUA CALIENTE «HOT WATER TANK»
HOT WATER ECONOMY

HOT WATER ECONOMY Caudal 900 I/h
Altura impulsion 6 m

Soporta agua a 100°C

Deposito de plastico4 L

Tubo Entrada 2 hasta @40 mm

Tubo Salida 1 de @10 mm

AS06111

AS06114

PERISTALTICAS
BOMBA «STANDARD=
Bomba «standard» Al poder trabajar en seco puede

conectarse en paralelo con la evaporadora en circuito
frio

BOMBA «MECHANICAL=

Bomba «mechanical» Incluye sistema de control
de nivel, boya mecanica y cable de 3 m para control
remoto
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AS06039

AS06113

AS06126

AS06121

BOMBA PERI AIR PRO

Bomba AIR PRO

Incluye 2 sondas para puesta en marcha en funcion
de la diferencia de temperatura de entrada y salida
evaporadora

Caudal max. 15 L/h

Altura max. 12 m

Aspiracion max. 3m

BOMBA «MK4 WATER SENSOR-

Bomba «mk4 water sensor»

Incluye un sensor de nivel, que colocado en la ma-
quina, pone en marcha y para la bomba solo cuando
existe agua a evacuar (nivel 5 mm)

VALVULA ANTITERMOSIFON
Valvula antitermosifén 1/4" tubo @6

ACCESORIOS

Tubo silicona recambio

AS06131

AS06159

AS06130

AS06132

CON CANALETA
BOMBA «MINI LIME SILENT+»

Caudal 61/h

Elevacion max. recomendada: 10 m (caudal 6 |/h)
Aspiracion maxima: 1 metro

Potencia: 230V, 50/60Hz 0,1 Amp.

Caudal maximo: 12 Its/h a 0 m altura

Sonido: 20 dB(A)

Dimensiones bomba: 114 x 99 x 44 mm

Peso: 0,31 kg.

BOMBA «MINI LIME SILENT+»
Con canaleta crema de 80x79 mm

BOMBA «MINI LIME SILENT+=
Con canaleta blanca de 70 x 65 mm

Bomba Mini Lime Silent (recambio bomba sin canaleta)

BOMBA «MAXI LIME-

BOMBA «MAXI LIME» Con canaleta crema 70x65 mm
Caudal 10 l/h

Elevacién max. recomendada: 15 m (caudal 10 I/h)
Aspiracion maxima: 1 metro

Potencia: 18W a 230V, 50/60Hz

Caudal maximo 35 lts/h a 0 m altura

Sonido: 35 dB(A)

Dimensiones bomba: 119 x 99 x 44 mm

Peso: 0,47 kg.

AS06122
A 12

ACCESORIOS
Valvula de retencion @ 6/9 mm (1/4")

Valvula de retencion @ 10/14 mm (3/8")




S'e

MASPALOMAS

REPUESTOSIIN

@
RESISCAN

resistencias canarias

BOMBAS DE CONDENSADOS Little GLIANT

il

Cédigo | Articulo |
BOMBA «VCMA-20S»

Altura maxima: 4.3 m

Caudala4 m: 70 I/h

Valvula de retencion de 3/8" incorporada
Deposito de 1,9 litros

Potencia: 60W a 230V 50Hz
Dimensiones: 178 x 288 x 127 mm

Peso: 2,4 kg

AS06901 |BOMBA «VCMA-20S» Caudal max 294 |/h
Cédigo Articulo
BOMBA «VCC-20S>»

Altura maxima: 4.3 m

Caudala4 m: 70 I/h

Valvula de retencion 3/8" incorporada
Deposito de 1,1 litros

Dimensiones: 127 x 300 x 125 mm
Peso: 2,2 kg.

Potencia: 60W a 230V 50Hz

AS06900 | BOMBA «VCC-20S» Caudal max 294 I/h
BOMBA «VCL-245»

Altura maxima: 5,9 m

Caudal a 4 m: 450 I/h

Valvula de retencion de 3/8" incorporada
Depdsito de 3,8 litros

Potencia: 150W a 230V 50Hz
Dimensiones: 263 x 300 x 150 mm

Peso: 3,9 kg

AS06902 | BOMBA «VCL-245» Caudal max 900 I/h

BOMBAS DE CONDENSADOS BLUEDIAMOND.

ASPIRANTES

CONDENSATE REMCVAL PUMPS

Diafragma y Rotativo, lo que permite trabajar con sélidos en suspension, liquidos
sucios o incluso en seco

Extremadamente silenciosas

Tubo de entrada/salida @ exterior 6mm
Diferentes posibilidades de deteccién:
- CR: Funcionamiento continuo

- Mediante sensores de temperatura

Codigo | Articulo |
BOMBA “MINIBLUE"
AS06924 | MINIBLUE CR Caudal max. 8 I/h - (Continua)

OPCIONALES

SA06913 | Deteccion por sensor de temperatura




