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Termostato analogico

—— 9:::5 MASPALOMAS®

Cadigo Articulo

+ Termostato calor )
« Escala: +5 a 30°C ¥
= Poder de ruptura 16(2,5)A 250V

+ Diferencia: 1K

* Proteccion: IP20

+ Dimensiones:; 79,6x79,6x44,15 mm

= Contacto conmutado

C0O14700 | Termostato MC3
C002010 | Base posterior MC3 {opcional)

Termostato digital

Cadigo Articulo
Rty * Escala: 5a 30°C y
+ Diferencial: £0,5°C @l
.. + Alimentacion: 2 pilas alcalinas 1,5V (no incluidas)

+ Contacto: 5A (R) y 2A (IN)
iy * Indicador de bateria baja
* Medidas: 114 x 75 x 30 mm

C014530 | Termostato HD-210GR

Cronotermostato digital
Cadigo Articulo

» Semanal

* Escala: 5 a 30°C @
» Diferencial: +0,5°C

* Precision: +0,5°C

* Programa vacaciones (7°C)

+ Alimentacion: 2 pilas alcalinas 1,5V {no incluidas)

» Contacto: 6A (R) y 2A (IN)

* Medidas: 130 x 84 x 30 mm

C0O14535 | Cronotermostato HP-510GR

Termostatos pantalla tactil
Cadigo Articulo

Termostato

» Campo de regulacion: +5/+30°C

» Diferencial térmico ajustable: +0,2 a £2°C @
» Alimentacion: 2 pilas alcalinas 1,5 AAA

* Poder de ruptura: 230V (5A)

+ Pantalla retroiluminada
+ Contacto conmutado

CO14004 | Termostato T-TOUCH
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Termostato para fancoil

—— 9:::5 MASPALOMAS®

Codigo | Articulo |
ANALOGICO 2 TUBOS

* Escala: +10 a 30°C @ .
Lo = Precision: 1°C
A : * Alimentacion: 230V-50/60Hz *=15%
* Poder de ruptura 2A

* Dimensiones: 85x130x40 mm
* Selector 3 velocidades/ON-OFF/Invierno/\erano

C014653 | Termostato SE-3-FAN
DIGITAL SUPERFICIE

» Escala: 5 a 35°C Y

+ Alimentacion: 230V 50-60Hz [{_‘}]
* Contacto: SPST 2(1)A 230-50Hz

+ Diferencial: +1°C

« Pantalla LCD retroiluminada

* 3 Velocidades / OFF

* Modo: Frio / Calor / Ventilacion

* En consigna: Ventilador ON

® ® ® CO14210 | Termostato TFDS2T 2 tubos
C014211 | Termostato TFDS4T 4 tubos
DIGITAL EMPOTRAR

* Escala: 5 a 35°C

* Alimentacion: 230V 50-60Hz @
* Diferencial: £1°C

* Contacto: SPST 2(1)A 230V

* Modo ON/OFF

* Boton 3 Velocidades

* Modo: Frio / Calor

FrEmn— * Pantalla retroiluminada

C014205 | En consigna: Ventilador OFF
Termostato TFDE2T 2 tubos

% | CO14206 | En consigna: Ventilador ON

P Termostaio TFDEAT 4 tubos

142 Caja de empotrar para TFDE

CO14221 | Caja de superficie para TFDE

354 ACCESORIOS PARA MONTAJE DE SPLITS
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\ Termostato via radio
- '\\ Cddigo Articulo

* Escala: 5a 35°C @]
= 3 Botones de facil uso

+ Pantalla retroiluminada

» Alimentacion Emisor: 2 pilas 1,5V

prisqumenial + Alimentacion Receptor: 230V/50 Hz

+ Contacto receptor 10A 250 VAC

+ Fijacion pared o sobremesa

e = Fagil sincronizacion

C014560 | Termostato TD1 RF

R a:II:E MASPALOMAS ®

Codigo Articulo

* Escala: 5 a 35°C

+ 5 Botones de FACIL PROGRAMACION
* Pantalla retroiluminada

= Alimentacion Emisor: 2 pilas 1,5V

» Alimentacion Receptor: 230V/50 Hz

* 4 pericdos por dia (5+1+1)

* Contacto receptor 10A 250 VAC

* Fijacion pared o sobremesa

o =t * Facil sincronizacion

CO14561 | Termostato CD7 RF

Cronotermostato via radio
A

(e

Termostato
Codigo Articulo
» LCD grande con retroiluminacion
* Indicador de bateria [f:}]
* Facil uso

= Boton ONJOFF

» Calibracion de temperatura

* Frio/Calor cambio manual

+ Alimentacion 3V (21xAAA LR3) incluidas

CO14570 | EASY BLANCO
C014572 | EASY NEGRO

Termostato VIA RADIO

Codigo Articulo

* LCD grande con retroiluminacion g

» Indicador de bateria H:FJ
» Facil uso =

+ Boton ONJOFF

» Calibracion de temperatura

* Frio/Calor cambio manual

= Emisor alimentacion 3V (21xAAA LR3) incluidas

* Receptor 230V/50Hz

C0O14575 | EASY-RADIO BLANCO
CO14578 | EASY-RADIO NEGRO
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El termostato de ECO-EASY tiene diferentes opciones de modo. Puede seleccionar
faciimente el modo a través del termostato de ambiente,

Gracias a la tecnologia TP, aprende cuanto tardara en alcanzar la temperatura ambiente
que establezcas creando un mapa de temperatura de tu hogar y cdmo mantener esta
temperatura con el minimo consumo de energia. Si bien el algoritmo de inteligencia
artificial evita que su unidad de calefaccion funcione de manera continua, asegura que
su hogar permanezca constante a la temperatura deseada. Esto proporciona el maximo
ahorro y comododad en las facturas de gas natural.

—— 9:::6 MASPALOMAS®

Termostato

Cadigo Articulo

* Escala5a30°C [{:ﬂ

+ Diferentes opciones de modo (Comforty Eco) —
+ Algoritmo TPI
* Opciones de calefaccion y refrigeracion

— kb | = Ajuste de calibracion de calor
B ' . I ilumi
a gj.—t!_______ P Grar! ;?t:mtal a F,GD retroiluminada
wedg j',;' | * Medicion precisa de la temperatura
. = _ = Conexién por cable

C0O14580 | ECO-EASY

Termostato via radio

Cédigo Articulo

* Escala5a30°C @

» Diferentes opciones de modo (Comfort y Eco)

A | « Algoritmo TP
- Han. BN § * Opciones de calefaccién y refrigeracion
allq o IS + Ajuste de calibracién de calor
— o A k:* + Gran pantalla LCD retroiluminada
- - + Medicién precisa de la temperatura
— * Conexion Wireless

CO14582 | ECO-EASY RADIO
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Cronotermostato de ambiente con cable MC300

A 9:::5 MASPALOMAS®

Cadigo Articulo

+ Escala5a30°C [g:_}]

* Programacion diario-semanal
* Modo confort o Eco
* Algoritmo TPI
* Opciones de calefaccion y refrigeracion
* Ajuste de calibracién de calor
- * Gran pantalla LCD retroiluminada
NS * Medicion precisa de la temperatura
* Conexidn por cable

T Mrmiamird

C0O14585 | MC300

Cronotermostato de ambiente via radio MC300

Cadigo Articula

* Escala 5 a30°C
= : BB

Programacion diario-semanal

:\ + Modo confort o Eco

* Algoritmo TPI

* Opciones de calefaccion y refrigeracion
* Ajuste de calibracién de calor

* Gran pantalla LCD retroiluminada

* Medicion precisa de la temperatura

= Conexién Inalambrica

CO14586 | MC300RF
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PROGRAMABLE INTELIGENTE
SE 50 SMART

SE 50 SMART es un termostato de ambiente digital
inalambrico disenfado para el sistema de calefaccion
o refrigeracion.

Puede controlar su calefaccion a través de la aplicacién
maovil con Internet, incluso cuando no estas en casa.

Enciende o apaga tu calefaccian desde la app Smart Life,
el receptor se conecta a Internet mediante el router,
transmite esta informacion inalambricamente a tu
Termostato inteligente.

E“ Termostato con tecnologia TPI
Control con aplicacién movil

Programacion diario-semanal

Interruptor Frio/Calor a través
de la aplicacion

4 Modos diferentes: Economia,
Confort, Vacaciones y Programa

Termostato inalambrico

TPI

Indicador de bateria TECHNOLOGY d

- Tensién de alimentacién emisor: .
3V DC (2 x pilas alcalinas AAA) c €

- Tension de alimentacion receptor: 230 VAC
- Precision de medicién de temperatura: 0,1°C
- Rango de temperatura de ajuste: (5°C) - (30°C)
- Duracién de la bateria: 1 afo (2 x AAA)
- Temperatura de funcionamiento: (-10°C) — (+50°C) Caodigo Modelo

- Temperatura de almacenamiento: {-20°C) - (+60°C)
- Relé receptor: -7 A [ 240 VAC (Carga resistiva)

Smart Life o mme=en Wl suilable on the
P TR Py e App Store

Edae B Y

CO14500 | SE 50 SMART

358 ACCESORIOS PARA MONTAJE DE SPLITS
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14 TERMOSTATO AMBIENTE FANCOIL MundoControl
SE-3

CARACTERISTICAS: "/

Selector: frio-calor / ON-OFF / 3 velocidades -
Escala: 10~30°C '
Precision: < 1°C

Base y cubierta: plastico ABS, anti-inflamable '
Alimentacién: 220Vac, 50-60Hz + 15% , \\ V1 Ly 2
Poder de ruptura: 2A méx. ( S I T
Dimensiones: 85x130x40 mm ‘ ...8‘,

53 MundoControl

CONEXIONADO:

19T 9988y e

SE-3 conexién 3 hilos
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DIMENSIONES (mm):

85mm 40mm
SE-3 conexion 2 hilos - > -

>d oy e n
/

Y

Vélvula

130mm

~N| S| O |0 |+




KLICON

Termostato mecanico remoto de 3 velocidades para fan-coil con interruptor On/OFF. Salidas para
el control de la valvula de calor y frio con contactos conmutados.

Grado de proteccion

Diferencial de temperatura 06 -—20°C

Cadigo producto 04.07.605

Gl @2 ox

{

ELECTRICAL CONNECTION OUTLINE
SCHEMA CONNECTION ELECTRIQUE

A0 ESQUEMA CONEXION ELECTRICA
1 -Line 6 - High speed (G3)
Phase Grande vitesse (G3)
ol Linea. Velocidad alta (G3).
2 - Connection 2-5 7 - Medium speed (G2)
Connexion 2-5 Moyenne vitesse (G2)
1 Conexion 2-5. Velocidad media (G2).
3 - Heat valve 8 - Low speed (G1)
i Vanne chaude Petite vitesse (G1)
Valvula de calor. Velocidad baja (G1).
4 - Cool valve
nl
gzwflaﬁgedrﬁo. ROt o
5 - Connection with 2 or line C3 - Selector velocidad
[' Connexion avec 2 ou ligne G4 - Termostato mecanico
Conexién con 2 o linea.



KLICON

Termostato mecanico remoto de 3 velocidades para fan-coil con interruptor On/OFF y selector
Invierno / Verano. Dispone de las salidas para el control de la valvula de calor y frio con contactos
conmutados.

Grado de proteccion P30

Diferencial de temeratura O. ~=GERe.
Cdadigo producto 04.07.615
- 1B -

T
T
Gl 5z o9

ESQUEMA CONEXIGN ELECTRICA
1-Line 6 - High speed (G3)
Phase Grande vitesse (G3)
Linea. Velocidad alta (G3).
2 - Connection 2-5 7 - Medium speed (G2)
i Moyenne vitesse (G2)
Connexion 2-5 ! 5
: Velocidad madia (G2).
Conexion 2-5.
- 8- Low speed (G1)
3 - Heat valve v 3pPe
Pefite vitesse (G1)
VR p Velocidad baja (G1)
Valvula de calor. :
4.- Cool valve C1-0On-Off
Vanne froid G2 - Galor - Frio
Valvula de frio. £3 - Soieiion eladiad
9 - Connection with 2 or line C4 - Tarmostato mecanico

Connexion avec 2 ou ligne
Conexion con 2 o linea.




