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Serie BP-ErP - Rodete de poliamida

Cédigo |

Articulo

VE0S001

VENTILADORES MONOFASICOS

BP-ERP 7/7 MC 6P 885 R.P.M.-0,6 (A) - 0,04 kW -
Caudal max. 1080 m#h

VE09002

BP-ERP 7/7 4P 1.370 R.P.M. - 1,55 (A) - 0,13 KW
- Caudal méx. 1940 m3fh

VE09003

BP-ERP 9/7 6P 940 R.P.M. - 1,3 (A} - 0,13 kW
- Caudal max. 2050 m3h

VEQ9004

BP-ERP 9/7 4P 1.375R.PM.-2,7 (A) - 0,35 kW
- Caudal max. 2540 m3h

VEQS005

BP-ERP 9/9 6P 925 R.P.M.-1,2 (A) - 0,12 kW
- Caudal méax. 2180 m3/h

VEO0S006

BP-ERP 9/9 4P 1.375 R.P.M. - 2,7 (A) - 0,35 kW
- Caudal max. 2810 m3/h

VEO9007

BP-ERP 10/8 6P 945 R.PM.-21 (A) - 0,21 kW
- Caudal max. 2625 m3/h

VE09008

BP-ERP 10/8 4P 1.340 R.P.M. - 4,5 (A) - 0,59 kW
- Caudal max. 3440 m?¥h

VEQ9009

BP-ERP 10/10 MC 6P 945 R.P.M. - 2,1 (A)
- 0,21 kW - Caudal méax. 2860 m3/h

VE09010

BP-ERP 10/10 MC 4P 1.340 R.PM. -4,5 (A) - 0,59 kW -
Caudal max. 3780 m3/h

v 11

BP-ERP 12/9 6P 950 R.P.M. - 6,7 (A) - 0,76 kW
- Caudal max. 5860 m3/h

VED9012

BP-ERP 12/12 6P 950 R.P.M. - 6,7 (A) - 0,76 kW
- Caudal max. 6275 m2/h

VEO09015

VENTILADORES TRIFASICOS

BP-ERP 12/9 MC 6P 945R.P.M.-3,78 (A) - 11 W
- Caudal max. 6200 m3/h

VEQ9016

BP-ERP 12/12 MC 6P 945 R.PM.-3,78 (A) -11 W
- Caudal max. 6940 m3h

VE09017

BP-ERP 15/15 MC 6P 900R.PM.-6,31 (A)-2,2W
- Caudal max. 11000 m3/h

Serie BP RC - Rodete de chapa

Cédigo | Articulo
VENTILADORES MONOFASICOS

VEO0S030 |BP-RC 7/7TMCE6P72W 910R.PM.-0,6 (A)-72W
- Caudal max. 1150 m3/h

VE09031 |BP-RC 7/7 MA 4P 147 W 1.346 R.PM.-1,2 (A) - 147 W
- Caudal méax. 1450 m&h

VEOS032 |BP-RC 9/9 RE 6P 200W 915 R.P.M.- 1,8 (A) - 200 W
- Caudal max. 2450 m3/h

VEOS033 |BP-RC9/9MC 4P 373 W 1.370R.PM. -39 (A)-373W
- Caudal max. 2900 m3fh

VE0S034 |BP-RC 9/9 MC 4P 550 W 1.376 R.PM.-3,9 (A) - 550 W
- Caudal max. 3300 m3/h

VEO0S035 | BP-RC 10/10 MC 6P 245 W 924 R.P.M. -3,1 (A) - 245 W
- Caudal méx. 3450 m¥h

VEOS036 |BP-RC10/10MC4P373W 1.282R.PM.-45(A)-373W
- Caudal max. 3400 m3h

MundoFan




resistencias canarias

REPUESTOSIHIN

I a:ll:e MASPALOMAS®

VENTILADORES CENTRIFUGOS MundoFan
DE BAJA PRESION

Cédigo Articulo

VE0S037 | BP-RC 10/10 MC 4P 550 W 1.282 R.P.M. - 4,5 (A) - 550 W
- Caudal max. 3400 m3h

VE09038 |BP-RC 12/12 MA 6P 550 W 904 R.P.M.-7,1 (A) - 550 W
- Caudal max. 5500 m3h
VE0S039 |BP-RC 12/12MC 6P 736 W 926 R.P.M.-6 (A) - 736 W

- Caudal max. 4900 m3/h

VE0S042 |BP-RC 9/7 MC 4P 373 W 1.316 R.PM.-3,6 (A) -373 W
- Caudal max. 2550 m3/h

VEDS043 (BP-RC10/8 MC 4P 373 W 1.30BR.PM.-45 (A)-373W
- Caudal max. 2750 m3/h

VE0S044 | BP-RC 10/8 MC 4P 550 W 1.308 R.P.M. - 4,5 (A) -550 W
- Caudal max. 2750 m3/h

VE0S9046 |BP-RC 12/9 MC 6P 736 W 941 R.PM.-76 (A)-736'W
- Caudal max. 5800 m3h

VENTILADORES TRIFASICOS

VE0S040 |BP-RC 12/12 MC 6P 1100 W 958 R.P.M.-8,5/4,9 (A) -
1100 W - Caudal max. 8300 m3/h

VEQS041 |BP-RC 15/15 MC 6P 2200 W 913 R.P.M.-8,8/5,1 (A) -
2200 W - Caudal max. 9000 m&/h

VEQS047 | BP-RC 12/9 MC 6P 1100 W 945 R.P.M.-7,3/4,2 (A) -
1100 W - Caudal max. 7200 m3/h

VENTILADORES CENTRIFUGOS

Baja presion a transmision

Cédigo | Articulo
DOBLE 0iDO “SIMPLEX"

VE10021 |VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 7/7 S A TRANSMISION

VE10023 |VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 9/9 S A TRANSMISION

VE10025 | VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 101105 A TRANSMISION

VE10027 |VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 12/12 5 ATRANSMISION

VE10029 |VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 15/15S A TRANSMISION

VE10030 |VENTILADOR SIMPLEX BX-MU 18/18 S A TRANSMISION
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DE PARED

Serie HPMF
* Montaje directo en pared (LIBRE DE CONDUCTO)

Cadigo Articulo
VE1 1 |HPMF 200 M4 Potencia 37 W - Caudal max. 500 m3/h
VE10802 |HPMF 250 M4 Potencia 42 W - Caudal max. 900 me/h
VE10803 | HPMF 300 M4 Potencia 47 W - Caudal max. 1.350 m3/h
VE10804 | HPMF 350 M4 Potencia 50 W - Caudal max. 1.850 m3/h

VENTILADOR GRAN DIAMETRO GRANJA

* Renovacidn de ambientes viciados en cualquier tipo de local. Granjas e

invernaderos.
Cadigo Articulo

VE10351 |VHP 80 T4 1 kW 0,75 - Caudal max. 32.500 m¥h - dB
60 A - kg 88

VE10352 |VHP 100T41,5 kW 1,1 - Caudal max. 38.000 m3/h - dB
61A - kg 97

VE10353 |VHP 120 T4 1,5 kW 1,1 - Caudal max. 44.000 m¥h - dB
63 A - kg 110

REGULADORES DE VELOCIDAD MONOFASICOS

Motores AC
Cédigo | Anticulo |
REGULADOR 2,5 AMP.
VE10151 | RVS - MU - 2,5 Superficie |
REGULADOR 3 AMP.
VE10156 | RV - MU - 3 Superficie |
REGULADOR 5 AMP.

VE10153 |RV - MU - 5 Superficie |
REGULADOR 10 AMP,

VE10154 |RV - MU - 10 Superficie |

REGULADOR 3 POSICIONES PARO/VELOCIDAD 1/VELOCIDA

VE10155 | RVS-2V-3 SUPERFICIE/EMPOTRAR |

Motores EC (electronicos)

hatr
~ Cédigo Articulo
@ ; VE10157 |ECO-RVSMU 0-10 0-10 kohm - 0..10VDG / 0-20mA -
- Contacto 4A (250V A.C)
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EXTRACTORES SERIE DOMESTICA MundoFan

Extractor tubular intercalar en conducto

Cédigo | Articulo |
SERIE STANDARD
VD01071 | EXTRACTOR TUBULAR MU TU 4
VD01072 |EXTRACTOR TUBULAR MU TU 5
VD01073 |EXTRACTOR TUBULAR MU TU 6 CON CONEXION
EXTERNA

Extractor tubular intercalar en conducto con base

Tensién 230V 50 Hz. Motor 2 velocidades. Temperatura maxima del aire 40 °C
Carcasa y hélice en ABC

Codigo Articulo
VDO01161 | MUT-LINE 100/125 Caudal max. 200 m#h
VDO1162 | MUT-LINE 150 Caudal max. 500 m3/h
VDO1163 | MUT-LINE 200 Caudal max. 850 m3/h
VDO1164 | MUT-LINE 250 Caudal méax. 1500 m3h
VDO1165 | MUT-LINE 315 Caudal max. 2300 m3'h

Extractores intercalar en conducto @EP
Codigo | Articulo | Caudal max. (mh) |
R TUBULAR «MIXVENT»
' P = o MONOFASICOS
[ J= -3 VDO02068 | TD 250/100 250
- f VD02066 | TD 350/125 330
ot I| VD02067 | TD 500/150 3V 560
4 . VD02069 | TD 500/160 3V 560
VD02063 | TD 800/200 3V 1.040
VD02057 | TD 800/200 N 3V 890
VD02062 | TD 1300/250 3V 1.350
TD 4000/6000 VD02070 | TD 2000/315 3V 1.830
VD02103 | TD 4000/355 3.750
VD02104 | TD 6000/400 5310
— TRIFASICOS
/ — VD02295 | TD 4000/355 3.160
. / VD02296 | TD 6000/400 5.330
T &, TUBULAR «MIXVENT» TEMPORIZADO
\ g vD02078 | TD 250/100 T 250
\ / VD02079 | TD350/125 T 330
VD02058 | TD 500/150 T 3V 560
™ VD02080 | TD 500/160 T 3V 560
VD02060 | TD 800/200 T 3V 1,040
TUBULAR «TD SILENT»
VD02065 | TD 160/100 N SILENT 180
VD02368 | TD 250/100 SILENT 250
VD02366 | TD 350/125 SILENT 330
VD02369 | TD 500/150-160 SILENT 3V 550
VD02363 | TD 800/200 SILENT 3V 910
VD02364 | TD 1000/200 SILENT 3V 1.040
VD02365 | TD 1300250 SILENT 3V 1.320
VD02367 | TD 2000/315 SILENT 3V 1.770
TUBULAR «TD SILENT CON TEMPORIZADOR»
VD02077 | TD-160/100 SILENT NT 180
VD02381 | TD-250/100 SILENT T 250
VD02382 | TD-350125 SILENT T 330
VD02383 | TD-500/150-160 SILENT T 3V 560
VD02384 | TD-800/200 SILENT T 3V 910
VD02385 | TD-1000/200 SILENT T 3V 1.040
TUBULAR «ANTIEXPLOSIVO TD-EX»
VD02297 | TD 800/200 EX 1.020
VD02298 | TD 1100/250 EX 1.130
VD02299 | TD 1200/315 EX 1.320

TD-EX
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SIS 1ENMA UE UEMANUA CUN | HULAUA
DE VENTILACION TD-ECOWATT

&P

Cédigo Articulo | Caudal desc. libre (m*/h)
Alimentacidn 90/260V. 50/60Hz IP-44. Motor brushless
corriente continua DC. Regulable del 10% al 100%
TUBULAR TD-SILENT ECOWATT
VD02620 | Extractor TD-350/100-125 350
VD02621 | Extractor TD-500/150-160 545
VD02622 | Extractor TD-1000/200 1000
VD02623 | Extractor TD-1300/250 1240
VD02624 | Extractor TD-2000/315 1660
TD-SILENT ECOWATT CAV
VD02625 | TD-500/150-160 400
VD02626 | TD-1000/200 800
TD-EVO VAR
VD02601 | TD EVO-100 VAR 210
VD02602 | TD EVO-125 VAR 310
VD02603 | TD EVO-150 VAR 560
VD02604 | TD EVO-160 VAR 560
VD02605 | TD EVO-200 VAR 900
VD02606 | TD EVO-250 VAR 1400
VD02607 | TD EVO-315 VAR 1840
TD-EVO PF ECOWATT
VD02610 | TD EVO-100 PF ECOWATT 190
VD02611 | TD EVO-125 PF ECOWATT 310
vVDo2612 | TD EVO-150 PF ECOWATT 560
VD02613 | TD EVO-160 PF ECOWATT 580
VD02614 | TD EVO-200 PF ECOWATT 850
VD02615 | TD EVO-250 PF ECOWATT 1380
VD02616 | TD EVO-315 PF ECOWATT 1780
; E£ MundoF
Extractor bafo frontal blanco v unaoran
Codigo | Articulo |
MODELOS STANDARD

VDO1250 | MU-DECOR 100 Diametro 100 mm - Potencia 14 W

- Caudal 88 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VD01252 | MU-DECOR 125 Diametro 125 mm - Potencia 16 W

- Caudal 165 m3h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VD01254 | MU-DECOR 150 Diametro 150 mm - Potencia 24 W

- Caudal 265 m?h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA
MODELOS CON TEMPORIZADOR

VYD01251 | MU-DECOR 100 T Diametro 100 mm - Potencia 14 W

- Caudal 88 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VD01253 | MU-DECOR 125 T Diametro 125 mm - Potencia 16 W

- Caudal 165 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VD01255 | MU-DECOR 150 T Diametro 150 mm - Potencia 24 W

- Caudal 265 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA

Extractor bano frontal plata mate
Cadigo | Articulo |
MODELOS STANDARD

VDO01046 | ALUDECOR-MU 100 Diametro 100 mm - Potencia 14 W

- Caudal 88 m?3/h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VD01048 | ALUDECOR-MU 125 Diametro 125 mm - Potencia 16 W

- Caudal 185 m3h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VD01050 | ALUDECOR-MU 150 Diametro 150 mm - Potencia 24 W

- Caudal 265 m?h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA
MODELOS CON TEMPORIZADOR

VD01047 | ALUDECOR-MU 100 T Diametro 100 mm - Potencia 14 W

- Caudal 88 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VD01049 | ALUDECOR-MU 125 T Diametro 125 mm - Potencia 16 W

- Caudal 165 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VD01051 | ALUDECOR-MU 150 T Diametro 150 mm - Potencia 24 W

- Caudal 265 m&h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA




®
RESISCAN

resistencias canarias

REPUESTOSIHIN

B:IZEMASPALOMAS@’

EXTRACTORES SERIE DOMESTICA K& MundoFan

Extractor bano frontal blanco + iluminacion Led azul

Cédigo | Articulo |

VD01040

MODELOS STANDARD

DECORLED-MU 100 Diametro 100 mm - Potencia 14 W
- Caudal 88 m¥h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VD0o1042

DECORLED-MU 125 Diametro 125 mm - Potencia 16 W
- Caudal 165 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VD01044

DECORLED-MU 150 Diametro 150 mm - Potencia 24 W
- Caudal 265 m?3h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA

VDO1041

MODELOS CON TEMPORIZADOR

DECORLED-MU 100 T Diametro 100 mm - Potencia 14 W
- Caudal 88 m?/h - Nivel sonoro a 3 m 33 dBA

VDO01043

DECORLED-MU 125 T Diametro 125 mm - Potencia 16 W
- Caudal 165 m3/h - Nivel sonoro a 3 m 34 dBA

VDO01045

DECORLED-MU 150 T Diametro 150 mm - Potencia 24 W
- Caudal 265 m?h - Nivel sonoro a 3 m 37 dBA

Extractor

bano

Cédigo |

Articulo

VD01151

MODELOS STANDARD
SILENT-MU 4 100 mm - 8,4 W - 100 m3h - 32 dB

VDO1152

SILENT-MU 5 125 mm - 10 W - 180 m3/h - 33 dB

VD01153

MODELOS STANDARD CON TEMPORIZADOR
SILENT-MU 4T 100 mm - 8,4 W - 100 m3/h - 32 dB

VDO01154

SILENT-MU 5T 125 mm - 10 W - 180 m3h - 33 dB

Extractores para MURO baja silueta

Cédigo |

Articulo

VD01053

SERIE STANDARD
MU BP4 @100 Caudal 95 m3/h

VD01054

MU BP5 @120 Caudal 180 m3/h

VDO01055

MU BP6 @150 Caudal 300 m¥h

VDO1056

SERIE STANDARD TEMPORIZADOR
MU BP4 T @100 Caudal 95 m3h

VD01057

MU BP5 T @120 Caudal 180 m3/h

VD01058

MU BP6 T 8150 Caudal 300 m3h

VD01058

ACCESORIOS SERIE MU BP
Clapeta antirretorno @100

VDO1060

Clapeta antirretorno 9125

VD01061

Clapeta antirretorno @150

vDo1022

SERIE STANDARD FIJACION SIN AGUJEROS
| Tipo MU 4 P 8100 Caudal 90 m/h

Extractores para MURO con persiana
sobrepresion

Cédigo | Articulo |
SERIE CLASSIC CON TEMPORIZADOR

VD01037 | Tipo MU CR 5 T @120 Caudal 190 m3/h |




resistencias canarias

REPUESTOSIHIN

R 9:'.:5 MASPALOMAS ®

EXTRACTORES SERIE DOMESTICA MundoEan

Extractor centrifugo de cocina Serie MU CO
* Carcasa metalica

* Facil instalacion y limpieza

* Filtro incluido

* Bandeja de grasas

Cadigo Articulo €
VDO01091 |Tipo MU CO 300 M Caudal 290 m3/h 107,00
VD01092 | Tipo MU CO 500 M Caudal 480 m3/h 148,00

Extractor Multibocas para Vivienda Unifamiliar VMC
* Carcasa de perfil bajo fabricado en EPP

* Grado de proteccién IPX2
* Toma de descarga del aire de @153mm
* Tomas de extraccién del aire de la estancia :
— 4 tomas de @75 mm (banos y aseos), conexién directa con semiflexible
circular MUNDOCLIMA/HEATPEX (CA11001)
— 2 tomas de @125 mm (cocina)
* Motor monofasico
* Instalacién horizontal y vertical.
* Funcionamiento 24h dia de forma continua.

= Orejetas fijacion para su soportacion

Cédigo Articulo €
VEB0011 |VV-EVO AC Caudal maximo 237 m3h 240,00
r—-'i VEB0012 |VV-EVO EC Caudal méximo 307 m3/h 310,00
.. ACCESORIOS
oo | VE10155 |REGULADOR 3 POSICIONES 52,00
E paro/velocidad 1/velocidad 2
RVS-2v-3 SUPERFICIE/EMPOTRAR




